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1. IDENTIFICAGCAO DA OBRA

Obra de recapeamento asfaltico em CBUQ nos trechos de circulacao
interna da referida entidade, que devera ser executada com equipamentos de
comprovada exatiddao e por profissionais competentes, tendo como base de
referéncia o projeto apresentado.

2. RECAPEAMENTO

2.1 PINTURA ASFALTICA DE LIGACAO

2.1.1 Definicao:

Imprimacgao asfaltica ligante consiste na aplicacdo de pelicula de material
asfaltico sobre uma camada do pavimento, base coesiva ou camada asfaltica, visando
promover a aderéncia desta superficie com outra camada de revestimento asfaltico
subsequente.

2.1.2 Material:

O material asfaltico utilizado na pintura asfaltica ligante devera ser do tipo
emulsdo cati6nica de ruptura rapida RR-2C.

Todo o carregamento de emulsdo asfaltica que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
analises dos ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacdo, correspondente a
data de fabricagcdao, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e da
guantidade do seu contelido, bem como a distancia de transporte entre a refinaria e
o canteiro da obra.

A definicao do teor asfaltico é obtida experimentalmente, no canteiro da
obra, variando a taxa de aplicagdo em funcdao da superficie que ird receber a
imprimacdo, A emulsdo deve ser diluida de forma que a taxa de ligante residual
atenda o especificado na tabela abaixo:
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Tipo de Imprimagao Consumo de Material I/ m2
Residuo Asfaltico |/m2

Imprimagao Ligante 0,40 a 0,70
0,30 a 0,50

Imprimagao Auxiliar de Ligagao 0,30 a 0,60
0,20 a 0,40

Pintura de Cura 0,30 a 0,60
0,20 a 0,40

2.2 EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos necessarios para execucao da imprimacgao ligante ou
auxiliar de ligacao compreendem as seguintes unidades:

a) depdsitos de material asfaltico, com sistema completo, com bomba de
circulagao, e que permitam, quando necessario, aquecimento adequado e uniforme;
devem ter capacidade compativel com o consumo da obra no minimo para um dia de
trabalho;

b) vassouras rotativas mecanicas e trator de pneus;

c) caminhdo distribuidor de emulsdo asfaltica, com sistema de
aguecimento, bomba de pressdo regulavel, barra de distribuicdo de circulagao plena
e dispositivo de regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuicao calibrados para
aspersao em leque, tacOmetros, mandémetros e termometros de facil leitura, com
mangueira de operacao manual para aspersdo em lugares inacessiveis a barra; o
equipamento espargidor deve possuir certificado de afericao atualizado; a aferigao
deve ser renovada a cada quatro meses, como regra geral, ou a qualquer momento,
caso a fiscalizagcdo julgue necessario; durante o decorrer da obra deve-se manter
controle constante de todos os dispositivos do equipamento espargidor;

e) caminhdo tanque irrigador de dgua, se necessario.

2.3 EXECUCAO:

Antes da aplicacdo da impregnacdo asfaltica deve-se proceder a limpeza
da superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras mecanicasrotativas
ou manuais, ou, se necessario, lavagem. Devem ser removidos todos os materiais
soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente
abaixo de 100°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicacao do material asfaltico deve ser fixada para cada
tipo de ligante em fungao da relagao temperatura-viscosidade; deve serescolhida
a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdao de 20 a
100 segundos, Saybolt-Furol.

No caso de aplicacdo do ligante asfaltico em bases ou sub-bases
cimentadas, solo cimento, concreto magro etc., a superficie da base deve ser
ligeiramente umedecida.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a
temperatura necessaria a obtencdo da viscosidade adequada a distribuicdo nao for
atingida e estabilizada. Para emulsdes modificadas por polimero a temperatura nao
deve ultrapassar 60°C.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel com
0 seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no
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campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a
largura da faixa a ser tratada.

Durante a aplicagao, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o
excedente ou falta de ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e fecha-la
ao trafego sempre que possivel. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em
meia pista, executando a imprimacgao da adjacente assim que a primeira for liberada
ao trafego, Apds a aplicacdo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até
que se verifiguem as condigdes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza
e tipo do material asfaltico empregado.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de
controle do trafego, de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a area
imprimada antes de completada a cura ou ruptura.

2.4 CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 3,00 CM APOS COMPACTAGAO:

2.4.1 DEFINIGAO:

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ é uma mistura executada a
guente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado
graduado, cimento asfaltico modificado ou nao por polimero, e se necessario,
material de enchimento, filer e melhorador de adesividade, espalhada ecompactada
a quente. O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, camada de
ligagao, binder, regularizacao ou reforgo estrutural do pavimento.

2.4.2 MATERIAIS:

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo: agregado graudo,
agregado miudo, material de enchimento, filer, ligante asfaltico, e melhorador de
adesividade, se necessario. Os materiais utilizados devem satisfazer as normas
pertinentes e as especificagdes aprovadas pelo DERISP.

Devera ser empregado cimento asfaltico do tipo:

- CAP 50-70, classificacao por penetragao, atendendo ao especificado no
regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agencia Nacional do Petr6leo,
Gas Natural e Biocombustiveis - ANP; apresentada no anexo C, ou a especificacao
que estiver em vigor na época de sua utilizagao:

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente a
data de fabricagcdo, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
quantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro
de obra.

2.4.3 EQUIPAMENTOS:

Os caminhodes tipo basculante para o transporte do concreto asfaltico
devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabdo, dleo cru fino, 6leo parafinico ou solucao de cal hidratada(3:1), de modo
a evitar a aderéncia da mistura a chapa. Nao e permitida a utilizacdao de



gsg /m PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA

ESTADO DO MARANHAO
PRESIDENTE

DUTRA

—— PREFEITURA —

produtos susceptiveis a dissolugao do ligante asfaltico, como dleo diesel, gasolina etc.
As cacambas devem ser providas de lona para protegao da mistura.

O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro
acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas
abaulamento definidos no projeto.

As vibro acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, e com
esqui eletronico de 3 m para garantir o nivelamento adequado de colocacdao da
mistura exatamente nas faixas, e devem possuir dispositivos rapidos e eficientes de
direcdo, além de marchas para frente e para tras. As vibro acabadoras devem estar
equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento a temperatura requerida
para a colocagao da mistura sem irregularidade. Devem ser equipadas com sistema
de vibracdo que permita pré-compactacao na mistura espalhada.

No inicio da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no minimo,
a temperatura definida pela especificacdo para descarga da mistura asfaltica.

O equipamento para a compactacdao deve constituir-se por rolos
pneumaticos com regulagem de pressao e rolo metalico liso, tipo tandem.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 0,25
MPa a 0,84 MPa. E obrigatéria a utilizacdo de pneus calibragao uniformes, de modo a
evitar marcas indesejaveis na mistura compactada.

O rolo metalico liso tipo tandem deve ter massa compativel com a
espessura da camada.

O emprego dos rolos lisos vibratérios pode ser admitido desde que a
frequéncia e a amplitude de vibragcao sejam ajustadas as necessidades do servico.

O equipamento em operagao deve ser suficiente para compactar a mistura
de forma que atinja o grau de compactacao exigido, enquanto se encontrarem
condicOes de trabalhabilidade.

Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e
ferramentas:

a) soquetes mecéanicos ou placas vibratérias para a compactacdo de
areas inacessiveis aos equipamentos convencionais;

b) pas, garfos, rodos e ancinhos para operacdes eventuais;

c) vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista;

d) caminhao tanque irrigador para limpeza de pista.

2.4.4 EXECUCAO:

e CondicOes gerais:

N3o é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O concreto
asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e: aplicado quando a temperatura
ambiente for superiora 10 °C.

e Preparo da superficie:

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias
prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados,
previamente a aplicagdo da mistura.

A imprimacdo deve formar uma pelicula homogénea e promover
condicdes adequadas de aderéncia quando da execucdo do concreto asfaltico.



Quando a imprimagcao ou a pintura de ligacao nao tiverem condicoes
satisfatérias de aderéncia, nova pintura de ligacdo deve ser aplicada previamente a
distribuicdo da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico em
duas camadas, a pintura de ligagao entre estas pode ser dispensada se a execugao
da segunda camada ocorrer logo apos a execugao da primeira.

O trafego de caminhdes, para inicio do langcamento do concreto asfaltico,
sobre a pintura de ligacdo sé e permitido apds o rompimento definitivo e cura do
ligante aplicado.

e Transporte da mistura:

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado da usina ao local de
aplicagao, em caminhdes basculantes, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis
durante o transporte de forma a proteger a massa asfaltica da acdo de chuvas
ocasionais, da eventual contaminagao por poeira e, especialmente, evitar a perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem
fixadas na dianteira para nao permitir entrada de ar entre a cobertura e a mistura.

O tempo maximo de permanéncia da mistura no caminhdo e dado pelo
limite de temperatura estabelecido para aplicacdo da massa na pista.

o Distribuicao da mistura:

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos
adequados.

Para o caso de emprego de concreto asfaltico como camada de rolamento,
ligacdo ou de regularizacdo, a mistura deve ser distribuida por uma ou mais
acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aguecimento
conveniente da mesa alisadora da acabadora a temperatura compativel com a da
massa a ser distribuida.

Deve-se observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao
aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha
esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas
devem ser corrigidas de imediato pela adicao manual da mistura, seu espalhamento
deve ser efetuado por meio de ancinhos ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser,
no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual e nocivo a qualidade do
servigco. A mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos de segregacao.

Na partida da acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a
espessura do empolamento previsto, onde a mesa deve ser apoiada.

Na descarga, o caminhdao deve ser empurrado pela acabadora, nao se
permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operacao.

O tipo de acabadora deve ser definido em funcao da capacidade de
producdo da usina, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem
paralisagOes para esperar caminhoes.

Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m por
minuto.



e Compactacao da mistura:

A rolagem deve ter inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfaltico. A
fixacdo da temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado.

Como regra geral, a temperatura de rolagem deve ser a mais elevada que
a mistura asféltica pode suportar, temperatura essa fixada experimentalmente para
cada caso, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se
a devida precaucdo quanto a espessura da camada, distancia de transportes,
condigOes do meio ambiente e equipamento de compactagao.

A pratica mais frequente de compactacao de misturas asfalticas densas
usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumaticos depressao
reguldvel e rolo metalico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas:

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma
passada do rolo pneumatico atuando com baixa presséao;

c) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente
crescimento de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com
incremento gradual da pressao;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser
feito com o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactacdao deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em diregdo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura
do rolo;

g) durante a rolagem nao serao permitidas mudancas de direcao ou
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado, ainda quente;

h) as rodas dos roles devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a
aderéncia da mistura; nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos
indicados para a cagcamba dos caminhdes transportadores; nos rolos metalicos lisos,
se for utilizada agua, esta deve ser pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo
tambor e acumule-se na superficie da camada.

A compactacdo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas,
guando necessario, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir
a definicdo dos parédmetros mais apropriados a sua aplicagdo, como numero de
coberturas, frequéncia e amplitude das vibragdes. As condigcdes de compactacao da
mistura exigidas anteriormente permanecem inalteradas.

2.5 SINALIZAGAO:
Os elementos de sinalizacdo deverao atender ao Manual Brasileiro de
Transito Vol. IV, conforme disposto no projeto e seus anexos.

PRESIDENTE DUTRA, 27 de Julho de 2023.

FREDERICK DI BRIAN Assinado de forma digital por

SILVA FREDERICK DI BRIAN SILVA
SOUSA:60503097365
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